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2.  Alignez le connecteur SATA situé à l’arrière du lecteur SSD avec le connecteur SATA situé à l’arrière de
     la carte de circuits imprimés (Photo A), puis glissez le connecteur du lecteur SSD sur le connecteur de la
     carte de circuits imprimés (Photo B).

3.  Maintenez la carte de circuits imprimés et le
     lecteur SSD l’un contre l’autre et retournez-les.
     Utilisez les petites vis pour fixer le lecteur SSD
     à la partie inférieure de la carte de circuits
     imprimés, puis retournez à nouveau l’unité
     constituée de l’assemblage de la carte de circuits
     imprimés et du lecteur SSD.

4.  Alignez l’unité constituée de la carte de circuits
     imprimés et du lecteur SSD aux rainures arrondies
     situées des deux côtés du boîtier externe, puis
     poussez l’unité dans le boîtier externe.

5.  Remontez le couvercle arrière et fixez-le à l’aide
     des vis enlevées à l’étape 1.

A                                                         B
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Utilisation du boîtier externe de 2,5 po comme un 
périphérique autonome
Si vous installez le lecteur SSD à l’intérieur d’un ordinateur de bureau, sautez cette section et passez à la 
section « Utilisation du boîtier externe de 2,5 po dans un logement de 3,5 po d’ordinateur de bureau » ou 
« Utilisation du boîtier externe de 2,5 po dans un logement de 5,25 po d’ordinateur de bureau ».

Si vous utilisez le lecteur SSD comme un périphérique 
externe autonome sur un ordinateur de bureau ou portable, 
utilisez les instructions suivantes.

1.  Démarrez le système.

2.  À l’aide du câble USB fourni dans le kit, connectez le port USB du boîtier externe de 2,5 po à un port
     USB de l’ordinateur.

REMARQUE :  le câble possède deux connecteurs. Il peut s’avérer nécessaire d’utiliser les deux 
connecteurs afin de tirer suffisamment de courant pour alimenter le lecteur SSD, particulièrement si vous 
utilisez un ordinateur portable.

3.  Le lecteur SSD est prêt à l’emploi dès que le système l’a reconnu.

Utilisation du boîtier externe de 2,5 po dans un logement 
de 3,5 po d’ordinateur de bureau
Utilisez le logement de lecteur de 3,5 po fourni dans ce kit pour installer le boîtier externe de 2,5 po dans 
le logement de 3,5 po (logement de lecteur de disquette de 3,5 po) d’un ordinateur de bureau.

1.  Arrêtez l’ordinateur, puis ouvrez le boîtier de l’ordinateur.
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2.  Branchez l’adaptateur du câble
     d’alimentation et le câble SATA à l’arrière
     du logement de lecteur de 3,5 po.
 

3.  Insérez le logement de lecteur de 3,5 po
     dans le logement de 3,5 po d’un ordinateur
     de bureau.
 

4.  Ajustez le logement du lecteur afin qu’il soit
     de niveau dans le boîtier. Utilisez les
     grandes vis pour le fixer des deux côtés.
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5..  Connectez le câble d’alimentation du logement du lecteur au câble d’alimentation situé à l’intérieur du
     boîtier (Photo A). Connectez le câble SATA du logement du lecteur au connecteur SATA de la carte mère
     (Photo B).

6.  Insérez le boîtier externe de 2,5 po (Photo A) dans le logement de lecteur de 3,5 po jusqu’à ce qu’ils
     soient fermement connectés. Le bouton d’éjection du logement de lecteur de 3,5 po est expulsé lorsque
     le boîtier externe de 2,5 po est complètement inséré (Photo B).
 

7.  Mettez l’ordinateur sous tension. Lorsque le système démarre, le système d’exploitation doit reconnaître 
     le nouveau lecteur. Si le système ne reconnaît pas le lecteur, contactez l’assistance technique à 
    www.crucial.com/support.

REMARQUE :  le lecteur SATA peut être connecté à chaud si la carte mère prend en charge cette 
fonctionnalité. Autrement, la connexion doit être effectuée lorsque l’ordinateur est arrêté. Consultez le 
fabricant de la carte mère ou du système pour davantage d’informations.

A                                                         B

A                                                         B
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Utilisation du boîtier externe de 2,5 po dans un logement 
de 5,25 po d’ordinateur de bureau

Utilisez le logement de lecteur de 3,5 po et le support de 5,25 po fournis dans ce kit pour installer le 
boîtier externe de 2,5 po dans le logement de 5,25 po (logement de lecteur de CD-ROM/DVD) d’un 
ordinateur de bureau.

1.  Arrêtez l’ordinateur, puis ouvrez le boîtier de l’ordinateur.

2.  Placez le logement de lecteur de 3,5 po dans le support de 5,25 po (Photo A), alignez les trous de vis
     du logement de lecteur avec les orifices du support (Photo B).
  

3.  Utilisez les grandes vis pour fixer le boîtier
     à l’intérieur des supports.

A                                                         B
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4.  Branchez l’adaptateur du câble
     d’alimentation et le câble SATA à l’arrière
     du logement de lecteur de 3,5 po.
 

5.  Insérez l’assemblage du logement de lecteur
     de 3,5 po et du support de 5,25 po dans le
     logement de 5,25 po de la tour de
     l’ordinateur de bureau.

 

6.  Ajustez l’assemblage du logement de
     lecteur de 3,5 po et du support de 5,25
     po afin qu’il soit de niveau dans le boîtier.
     Utilisez les grandes vis pour fixer l’unité des
     deux côtés.
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A                                                         B

A                                                         B

7..  Connectez l’adaptateur du câble d’alimentation du logement du lecteur au câble d’alimentation situé à
     l’intérieur du boîtier (Photo A). Connectez le câble SATA du logement du lecteur au connecteur SATA de
     la carte mère (Photo B).

  

8..  Insérez le boîtier externe de 2,5 po (Photo A) dans le logement de lecteur de 3,5 po se trouvant dans
     le support de 5,25 po jusqu’à ce qu’ils soient fermement connectés. Le bouton d’éjection du logement
     de lecteur de 3,5 po est expulsé lorsque le boîtier externe de 2,5 po est complètement inséré (Photo B).
  

9.  Mettez l’ordinateur sous tension. Lorsque le système démarre, le système d’exploitation doit reconnaître
     le nouveau lecteur. Si le système ne reconnaît pas le lecteur, contactez l’assistance technique à 
    www.crucial.com/support.

REMARQUE :  le lecteur SATA peut être connecté à chaud si la carte mère prend en charge cette 
fonctionnalité. Autrement, la connexion doit être effectuée lorsque l’ordinateur est arrêté. Consultez le 
fabricant de la carte mère ou du système pour davantage d’informations.
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Étapes de retrait
Retrait d’un boîtier externe de 2,5 po d’un logement de
lecteur de 3,5 ou de 5.25 po

1.  Si votre système ne prend pas en charge la connexion à chaud, arrêtez l’ordinateur avant d’enlever
     le lecteur. (Consultez le fabricant de la carte mère ou du système pour davantage d’informations.)  

2.  Appuyez sur le bouton d’éjection du logement de lecteur de 3,5 po afin d’expulser le boîtier externe
    de 2,5 po.

 

3.  Tirez le boîtier externe de 2,5 po hors du logement de lecteur de 3,5 po.
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Retirer le périphérique USB de stockage de masse en toute sécurité

Retrait du boîtier externe autonome de 2,5 po du port USB 
sous Windows 2000 ou une version supérieure

1.  Dans la section inférieure droite de la barre des tâches, cliquez avec le bouton droit sur l’icône

     Supprimer le périphérique   (              ), puis sélectionnez Retirer le périphérique USB de stockage
     de masse en toute sécurité.
 

2.  Lorsque le message « Le matériel peut être
     retiré en toute sécurité » s’affiche et que
     l’icône Supprimer le périphérique disparaît
     de la barre des tâches, débranchez les câbles
     USB qui connectent le boîtier SSD externe à
     l’ordinateur.

Retrait du boîtier
externe autonome de
2,5 po du port USB
d’un Mac

1.  Avant de détacher le logement externe
     de 2,5 po de l’ordinateur, vous devez
     glisser l’icône de lecteur dans la
     Corbeille.

Le « Périphérique USB de stockage de masse » 
peut être maintenant retiré en toute sécurité 
du système.

Le matériel peut être retiré
en toute sécurité
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Étapes de partitionnement et de 
formatage

ATTENTION ! Les nouveaux lecteurs de stockage (tels que les lecteurs SSD) doivent être formatés 

avant d’être utilisés. Il est possible également que vous deviez reformater ou partitionner votre lecteur 

à l’avenir. Gardez à l’esprit que le partitionnement et le formatage d’un lecteur SSD 

détruisent toutes les données se trouvant sur le lecteur. Veillez à disposer d’une copie de 

sauvegarde de vos données avant de partitionner ou de formater votre lecteur SSD. Consultez le Manuel 

d’utilisation de votre système d’exploitation pour obtenir des détails sur le partitionnement et le formatage 

de lecteurs – en fonction de votre utilisation du lecteur (interne ou externe, principal ou secondaire). Il est 

possible que certaines des étapes ci-dessous ne s’appliquent pas à votre configuration particulière.

Partitionnement et
formatage du lecteur de
stockage sous Windows
2000 ou une version
supérieure

1.  Ouvrez le Panneau de configuration,
     puis sélectionnez Outils
     d’administration.
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2.  Double-cliquez sur Gestion de

     l’ordinateur.

3.  Cliquez sur Gestion des disques.
     Une liste de lecteurs s’affiche.
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4.  Cliquez avec le bouton droit dans la
     section indiquant qu’aucun espace disque
     n’est alloué, puis sélectionnez Nouvelle
     partition.

5.  L’Assistant Nouvelle partition s’affiche.
     Cliquez sur Suivant.
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6.  Sélectionnez Partition principale, puis
     cliquez sur Suivant.

7.  Laissez la valeur par défaut de Taille de
     la partition en Mo, puis cliquez sur
     Suivant.



17

8.  Sélectionnez Attribuer la lettre
     de lecteur suivante, puis cliquez sur
     Suivant.

9.  Sélectionnez Formater cette partition

     avec les paramètres suivants.

     Dans le champ Système de fichiers,

     sélectionnez FAT32 ou NTFS, puis

     cliquez sur Suivant.

REMARQUE :  bien que le pilote Fast FAT 

de Windows 2000/XP prenne en charge les 

volumes de capacité supérieure à

32 Go utilisant un système de fichiers FAT32 

(en fonction des autres limites du système), 

l’interface Formater une partition ne 

permet pas de créer un volume supérieur 

à 32 Go. Microsoft recommande à la place 

d’utiliser le système de fichiers NTFS avec 

les lecteurs SSD d’une capacité supérieure 

à 32 Go.
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10.  Une fois que le formatage est terminé,

       cliquez sur Terminer pour fermer

       l’Assistant Nouvelle partition.

11.  Le lecteur SSD doit s’afficher dans

       l’écran Gestion de l’ordinateur

       comme un autre lecteur de stockage.
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Partitionnement et formatage du lecteur 
SSD sous Mac OS

Partitionnement et formatage du lecteur SSD sous Mac OS 
9.2 et les versions antérieures :
Mac OS 9.2 et les versions antérieures ne prennent pas en charge la création de partitions sur un lecteur 
externe. Vous devrez donc acheter un logiciel tiers et connecter le lecteur SSD à l’ordinateur en mode 
interne.

Partitionnement et formatage du lecteur SSD sous
Mac OS X :

1.  Démarrez l’ordinateur.

2.  Connectez le lecteur SSD en mode interne
     ou autonome conformément aux
     instructions de ce manuel.

3.  Ouvrez le menu Aller, puis sélectionnez
     Utilitaires.
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4.  Double-cliquez sur Utilitaire de disque.
 

5.  Dans la liste des lecteurs située à gauche,
     sélectionnez le lecteur Crucial SSD. (Veillez
     à sélectionner le lecteur SSD et non une
     partition individuelle.)
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6.  Dans la section de droite, près du haut de la page, cliquez sur l’onglet Partitionner. Sous
     Informations sur le volume, entrez un Nom, puis sélectionnez le Format correct. Sélectionnez
     Installer les pilotes de disque Mac OS 9. Cliquez sur le bouton Partitionner dans l’angle
     inférieur droit.
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7.  Cliquez sur l’onglet Effacer vers le haut
     de la page, puis sur le bouton Effacer
     dans l’angle inférieur droit.

8.  Une fois que le formatage est terminé,
     le lecteur SSD doit s’afficher sur le bureau
     en tant que lecteur de stockage.
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FAQ

Q :  Dois-je connecter le lecteur SSD à l’ordinateur à l’aide des deux prises USB ? Quelle est la
         différence entre l’utilisation d’une prise et l’utilisation de deux prises ?

R :  Les différences entre les environnements matériels des ordinateurs entraînent parfois des
         insuffisances de l’alimentation électrique USB. Dans ce cas, vous devez connecter le lecteur SSD
         à l’ordinateur à l’aide des deux prises ou utiliser un adaptateur secteur supplémentaire.

Q :  Le lecteur SSD peut-il être connecté à chaud ?

R :  Oui.

SATA :  le lecteur SSD peut être connecté à chaud via la connexion SATA si la carte mère prend en 
charge cette fonctionnalité. Autrement, la connexion doit être effectuée lorsque l’ordinateur est arrêté. 
Consultez le fabricant de la carte mère pour davantage d’informations.

USB :  les connexions USB peuvent toujours être effectuées à chaud. Veillez simplement à arrêter 
d’abord le lecteur en cliquant avec le bouton droit sur l’icône Supprimer le périphérique (           ) dans la 
section inférieure droite de la barre des tâches.
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