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2.  Richten Sie den SATA-Anschluss an der Rückseite der SSD mit dem SATA-Anschluss an der Rückseite der
     Platine aus (Abb. A) und schieben Sie dann den SSD-Anschluss auf den Platinenanschluss (Abb. B).

3.  Halten Sie die Platine und die SSD zusammen
     und drehen Sie sie um. Verwenden Sie die
     kleineren Schrauben unten an der Platine, um
     die SSD an der Platine zu befestigen, und drehen
     Sie dann die zusammengebaute Einheit aus
     Platine und SSD um.

4.  Richten Sie die zusammengebaute Einheit aus
     Platine und SSD an den runden Nuten an beiden
     Seiten des externen Gehäuses aus und schieben
     Sie dann die Einheit in das externe Gehäuse.

5.  Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder
     an und befestigen Sie sie mit den Schrauben,
     die Sie in Schritt 1 entfernt haben.

A                                                         B
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Verwendung des externen 2,5”-Gehäuses
als eigenständiges Gerät
Wenn Sie die SSD in einen Desktop-Computer einbauen, können Sie diesen Abschnitt überspringen und 
entweder mit „Verwendung des externen 2,5”-Gehäuses im 3,5”-Laufwerksschacht eines Desktops“ oder 
„Verwendung des externen 2,5”-SSD-Gehäuses im 5,25”-Laufwerksschacht eines Desktops“ fortfahren.

Wenn Sie die SSD als eigenständiges externes Gerät für 
einen Desktop- oder Notebook-Computer verwenden, gehen 
Sie wie folgt vor:

1.  Starten Sie das System.

2.  Verbinden Sie mithilfe des mit diesem Kit mitgelieferten USB-Kabels den USB-Anschluss des externen
     2,5”-Gehäuses mit einem USB-Anschluss am Computer.

HINWEIS:  Das Kabel hat zwei Stecker; Sie müssen möglicherweise beide Stecker verwenden, um genug 
Strom für die SSD zu erhalten, insbesondere, wenn Sie einen Notebook-Computer verwenden.

3.  Wenn das System das Gerät erkannt hat, ist die SSD einsatzbereit.

Verwendung des externen 2,5”-Gehäuses im 
3,5”-Laufwerksschacht eines Desktops
Verwenden Sie den mit diesem Kit mitgelieferten 3,5”-Laufwerksschacht, um das externe 2,5”-Gehäuse in 
den 3,5”-Schacht (Diskettenlaufwerksschacht) eines Desktop-Computers einzubauen.

1.  Schalten Sie den Computer aus und öffnen Sie dann das Computergehäuse.
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2.  Schließen Sie den Netzkabeladapter
     und das SATA-Kabel an der Rückseite des
     3,5”-Laufwerksschachts an.
 

3.  Stecken Sie den 3,5”-Laufwerksschacht in
     den 3,5”-Schacht eines Desktop-Computers.
 

4.  Passen Sie den Laufwerksschacht so an,
     dass er sich waagrecht im Gehäuse
     befindet. Verwenden Sie die größeren
     Schrauben, um ihn an beiden Seiten zu
     befestigen.
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A                                                         B

A                                                         B

5.  Schließen Sie das Netzkabel des Laufwerksschachts an das Netzkabel im Gehäuse an (Abb. A).
     Schließen Sie das SATA-Kabel des Laufwerksschachts an den SATA-Steckplatz an der Hauptplatine
     an (Abb. B).

6.  Stecken Sie das externe 2,5”-Gehäuse (Abb. A) in den 3,5”-Laufwerksschacht, bis es fest angeschlossen
     ist. Die Auswurftaste am 3,5”-Laufwerksschacht springt heraus, wenn das externe 2,5”-Gehäuse
     vollständig hineingesteckt ist (Abb. B).
 

7.  Schalten Sie den Computer ein. Beim Starten des Systems sollte das Betriebssystem ein neues Laufwerk
     erkennen. Wenn das System das Laufwerk nicht erkennt, wenden Sie sich an den technischen Support
     unter www.crucial.com/support.

HINWEIS:  Das SATA-Laufwerk ist im laufenden Betrieb austauschbar, wenn die Hauptplatine diese 
Funktion unterstützt. Ansonsten muss der Anschluss bei ausgeschaltetem System erfolgen. Wenden Sie sich 
an den Hauptplatinen- oder Systemhersteller, wenn Sie weitere Informationen benötigen.   
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Verwendung des externen 2,5” -Gehäuses im
5,25 -Laufwerksschacht eines Desktops

Verwenden Sie den 3,5”-Laufwerksschacht und die 5,25”-Halterung, die in diesem Kit enthalten sind, 
um das externe 2,5”-Gehäuse in den 5,25”-Schacht (CD-ROM/DVD-Laufwerksschacht) eines Desktop-
Computers einzubauen.

1.  Schalten Sie den Computer aus und öffnen Sie dann das Computergehäuse.

2.  Legen Sie den 3,5”-Laufwerksschacht in die 5,25”-Halterung (Abb. A) und richten Sie dabei die 
Schraublöcher des Laufwerksschachts mit den Öffnungen in der Halterung aus (Abb. B).
  

3.  Verwenden Sie die größeren Schrauben, um das
     Gehäuse in den Halterungen zu befestigen.

A                                                         B
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4.  Schließen Sie den Netzkabeladapter
     und das SATA-Kabel an der Rückseite
     des 3,5”-Laufwerksschachts an.
 

5.  Stecken Sie die zusammengebaute Einheit
     aus 3,5”-Laufwerksschacht und
     5,25”-Halterung in den 5,25”-Schacht
     des Desktop-Towers.

 

6.  Passen Sie die zusammengebaute Einheit
     aus 3,5”-Laufwerksschacht und
     5,25”-Halterung so an, dass sie sich
     waagrecht im Gehäuse befindet. Verwenden 
     Sie die größeren Schrauben, um die Einheit
     an beiden Seiten zu befestigen.
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A                                                         B
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7..  Schließen Sie den Netzkabeladapter des Laufwerksschachts an das Netzkabel im Gehäuse an (Abb. A).
     Schließen Sie das SATA-Kabel des Laufwerksschachts an den SATA-Steckplatz an der Hauptplatine an
     (Abb. B).

  

8..  Stecken Sie das externe 2,5”-Gehäuse (Abb. A) in den 3,5”-Laufwerksschacht in der 5,25”-Halterung,
     bis es fest angeschlossen ist. Die Auswurftaste am 3,5”-Laufwerksschacht springt heraus, wenn das
     externe 2,5”-Gehäuse vollständig hineingesteckt ist (Abb. B).
  

9.  Schalten Sie den Computer ein. Beim Starten des Systems sollte das Betriebssystem ein neues Laufwerk
     erkennen. Wenn das System das Laufwerk nicht erkennt, wenden Sie sich an den technischen Support
     unter www.crucial.com/support.

HINWEIS:  Das SATA-Laufwerk ist im laufenden Betrieb austauschbar, wenn die Hauptplatine diese 
Funktion unterstützt. Ansonsten muss der Anschluss bei ausgeschaltetem System erfolgen. Wenden Sie sich 
an den Hauptplatinen- oder Systemhersteller, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
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Schritte zum Entfernen
Entfernen eines externen 2,5”-Gehäuses aus einem 3,5”- 
oder 5,25 -Laufwerksschacht

1.  Wenn Ihr System den Austausch bei laufendem Betrieb nicht unterstützt, schalten Sie den Computer
     aus, bevor Sie das Laufwerk entfernen. (Wenden Sie sich an den Hauptplatinen- oder Systemhersteller,
     wenn Sie weitere Informationen benötigen.) 

2.  Drücken Sie die Auswurftaste am 3,5”-Laufwerksschacht, um das externe 2,5”-Gehäuse auszuwerfen.

 

3.  Ziehen Sie das externe 2,5”-Gehäuse aus dem 3,5”-Laufwerksschacht.
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Entfernen eines eigenständigen externen 2,5”-Gehäuses 
vom US-Anschluss bei Windows 2000 oder höher

1.  Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten rechts in der Symbolleiste auf das Symbol für Hardware

     entfernen (             ), und wählen Sie „USB-Massenspeichergerät sicher entfernen“.

 

2.  Wenn die Meldung „Hardware sicher entfernen“
     angezeigt wird, und das Symbol für Hardware
     entfernen aus der Symbolleiste verschwindet,
     trennen Sie die USB-Kabel, mit denen das externe
     SSD-Gehäuse an den Computer angeschlossen ist.

Entfernen eines eigenständigen externen 2,5”-Gehäuses 
vom US-Anschluss bei
einem Mac

1.  Bevor Sie das externe 2,5”-Gehäuse vom
     Computer entfernen, müssen Sie das
     Laufwerkssymbol in den Papierkorb
     ziehen.

USB-Massenspeichergerät sicher entfernen

Das „USB-Massenspeichergerät“ kann jetzt 
sicher vom System entfernt werden.

Hardware sicher entfernen
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Partitionierungs- und 
Formatierungsschritte

ACHTUNG! Neue Speichergeräte (wie eine SSD) müssen vor Gebrauch formatiert werden. 

Möglicherweise müssen Sie auch irgendwann in der Zukunft Ihr Laufwerk neu formatieren oder 

partitionieren. Sie sollten wissen, dass durch das Partitionieren oder Formatieren Ihrer 

SSD alle auf dem Laufwerk vorhandenen Daten zerstört werden. Stellen Sie sicher, dass Sie 

eine Sicherungskopie Ihrer Daten haben, bevor Sie Ihre SSD partitionieren oder formatieren. Sehen Sie 

im Benutzerhandbuch Ihres Betriebssystems nach, um nähere Informationen zum Partitionieren und 

Formatieren von Laufwerken zu erhalten – je nachdem, wie Sie Ihr Laufwerk einsetzen (intern vs. extern, 

primär vs. sekundär), gelten möglicherweise nicht alle unten angegebenen Schritte für Ihre spezielle 

Konfiguration.

Partitionieren und Formatieren des Speicherlaufwerks bei
Windows 2000 oder höher

1.  Öffnen Sie die Systemsteuerung und
     wählen Sie Verwaltung.
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2.  Doppelklicken Sie auf
     Computerverwaltung.

3.  Klicken Sie auf Datenträgerverwaltung.
     Eine Liste der Laufwerke wird angezeigt.
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4.  Klicken Sie mit der rechten Maustaste
     auf den Bereich mit nicht zugewiesenem
     Plattenplatz und wählen Sie Neue
     Partition.  

5.  Der Assistent Neue Partition wird
     angezeigt. Klicken Sie auf Weiter.
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6.  Wählen Sie Primäre Partition und
     klicken Sie dann auf Weiter.

7.  Lassen Sie die Standardeinstellung der
     Partitionsgröße in MB und klicken Sie
     dann auf Weiter.
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8.  Wählen Sie Folgenden
     Laufwerksbuchstaben zuweisen und
     klicken Sie dann auf Weiter.

9.  Wählen Sie Diese Partition mit
    folgenden Einstellungen
    formatieren:. Wählen Sie im Feld
    Dateisystem FAT32 oder NTFS
    und klicken Sie dann auf Weiter.

HINWEIS:  Obwohl der Windows 2000/ 

Windows XP Fast FAT-Treiber mithilfe 

des FAT32-Dateisystems (vorbehaltlich 

anderer Systembeschränkungen) Volumen 

mit einer Größe über 32 GB unterstützen 

kann, können Sie mithilfe der Schnittstelle 

Partition formatieren kein Volumen 

über 32 GB erstellen. Microsoft empfiehlt 

stattdessen die Verwendung des NTFS-

Dateisystems bei SSDs, die größer als

32 GB sind.
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10.  Klicken Sie nach Beendigung der
       Formatierung auf Fertigstellen,
       um den Assistenten Neue Partition
       zu schließen.

11. Die SSD sollte im
      Computerverwaltungsbildschirm als
      weiteres Speichergerät angezeigt
      werden.
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Partitionieren und Formatieren der SSD 
bei Mac OS

Partitionieren und Formatieren der SSD bei Mac OS 9.2 und 
niedriger:
Mac OS 9.2 und niedriger unterstützt die Erstellung von Partitionen auf einem externen Laufwerk nicht. Sie 
müssen zusätzliche Fremdsoftware kaufen und dann die SSD intern an den Computer anschließen.

Partitionieren und Formatieren der SSD bei Mac OS X:

1.  Schalten Sie den Computer ein.

2.  Schließen Sie die SSD gemäß der Anleitung
     für die interne oder eigenständige
     Verwendung in diesem Handbuch an.

3.  Öffnen Sie das Menü Gehe zu und wählen
     Sie dann Dienstprogramme.
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4.  Doppelklicken Sie auf
     Datenträgerdienstprogramm.
 

5.  Wählen Sie aus der Liste der Laufwerke
     auf der linken Seite die Crucial SSD.
     (Achten Sie darauf, die SSD und nicht eine
     einzelne Partition auszuwählen.)
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6.  Klicken Sie auf der rechten Seite, oben auf der Seite, auf das Register Partition. Geben Sie unter
     Volume-Informationen einen Namen ein und wählen Sie das richtige Format. Wählen Sie
     Mac OS 9-Treiber installieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche Partition unten rechts.
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7.  Klicken Sie auf das Register Löschen oben
     auf der Seite und klicken Sie dann auf die
     Schaltfläche Löschen unten rechts.

8.  Wenn die Formatierung abgeschlossen ist,
     sollte die SSD auf dem Desktop als weiteres
     Speichergerät angezeigt werden.
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FAQ

F:   Muss ich die SSD mit beiden USB-Steckern an den Computer anschließen? Was ist der Unterschied 
        zwischen der Verwendung eines Steckers und der Verwendung beider Stecker?

A:  Änderungen bei der Arbeitsumgebung der Computerhardware können dazu führen, dass die
        USB-Stromversorgung manchmal unzureichend ist. In diesem Fall müssen Sie die SSD mit beiden
        USB-Steckern an den Computer anschließen oder einen zusätzlichen Netzadapter verwenden.

F:   Ist die SSD im laufenden Betrieb austauschbar?

A:  Ja.

SATA:  Die SSD ist über den SATA-Anschluss im laufenden Betrieb austauschbar, wenn die Hauptplatine 
diese Funktion unterstützt. Ansonsten muss der Anschluss bei ausgeschaltetem System erfolgen. Wenden 
Sie sich an den Hauptplatinenhersteller, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

USB:  Die USB-Anschlüsse sind immer im laufenden Betrieb austauschbar. Sie müssen nur darauf 
achten, zuerst das Laufwerk anzuhalten, indem Sie auf das Symbol für Hardware entfernen (           ) unten 
rechts in der Symbolleiste klicken.
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