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2.  Allineare il connettore SATA sul retro dell’SSD col connettore SATA sul retro del circuito stampato (fig. 
A), quindi fare scivolare il connettore dell’SSD sul connettore del circuito stampato (fig. B).

3.  Tenere uniti il circuito stampato e l’SSD
     e ribaltarli. Sul fondo del circuito stampato,
     utilizzare le viti più piccole per fissare l’SSD
     al circuito stampato, quindi ruotare verticalmente
     l’unità assemblata circuito stampato/SSD.

4.  Allineare l’unità circuito stampato/SSD
     assemblata con le scanalature arrotondate
     su entrambi i lati dell’involucro esterno, quindi
     spingere l’unità all’interno dell’involucro esterno.

5.  Ricollegare il coperchio posteriore e fissarlo
     con le viti rimosse nella fase 1.

A                                                         B
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Utilizzo dell’involucro esterno da 2,5 pollici come 
dispositivo autonomo
Se si sta installando l’SSD internamente in un computer desktop, ignorare questa sezione e passare a 
“Utilizzo dell’involucro esterno SSD da 2,5 pollici nell’alloggiamento per unità desktop da 3,5 pollici” o 
“Utilizzo dell’involucro esterno SSD da 2,5 pollici nell’alloggiamento per unità desktop da 5,25 pollici”.

Se si sta utilizzando l’SSD come dispositivo esterno 
autonomo per un computer desktop o notebook, utilizzare 
le seguenti istruzioni.

1.  Avviare il sistema.

2.  Utilizzando il cavo USB fornito in questo kit, collegare la porta USB dell’involucro esterno da 2,5 pollici 
ad una porta USB del computer.

NOTA:  Il cavo è a due teste; potrebbe essere necessario utilizzare entrambe le teste per ottenere potenza 
sufficiente ad utilizzare l’SSD, in particolare se si sta utilizzando un computer notebook.

3.  Dopo che il sistema riconosce il dispositivo, l’SSD è pronto all’uso.

Utilizzo dell’involucro esterno da 2,5 pollici 
nell’alloggiamento dell’unità desktop da 3,5 pollici
Utilizzare l’alloggiamento per unità da 3,5 pollici fornito in questo kit per installare l’involucro esterno 
da 2,5 pollici nell’alloggiamento per unità da 3,5 pollici (alloggiamento per unità floppy) di un computer 
desktop.

1.  Spegnere il computer, quindi aprire l’alloggiamento del computer.
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2.  Sul retro dell’alloggiamento per unità da
     3,5 pollici collegare l’adattatore del cavo di
     alimentazione e il cavo SATA.
 

3.  Inserire l’alloggiamento per unità da
     3,5 pollici nell’alloggiamento per unità da
     3,5 pollici di un computer desktop.
 

4.  Regolare l’alloggiamento dell’unità in modo
     tale che sia orizzontale nell’alloggiamento.
     Utilizzare le viti di dimensioni maggiori per
     fissarlo su entrambi i lati.
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5..  Collegare il cavo di alimentazione dell’alloggiamento dell’unità al cavo di alimentazione all’interno
     dell’alloggiamento (fig. A). Collegare il cavo SATA dell’alloggiamento dell’unità allo slot SATA sulla
     scheda madre (fig. B).

6.  Inserire l’involucro esterno da 2,5 pollici (fig. A) nell’alloggiamento per unità da 3,5 pollici fino a
     quando siano saldamente connessi. Il pulsante di espulsione sull’alloggiamento per unità da 3,5 pollici
     è espulso quando l’involucro esterno da 2,5 pollici è completamente inserito (fig. B).
 

7.  .Accendere il computer; all’avvio del sistema, il sistema operativo dovrebbe riconoscere una nuova unità
     disco. Se il sistema non riconosce l’unità, contattare il supporto tecnico all’indirizzo 
    www.crucial.com/support.

NOTA:  L’unità SATA è scambiabile a caldo se la scheda madre supporta questa funzionalità; altrimenti, 
la connessione deve essere eseguita quando l’alimentazione è disattivata. Controllare col produttore della 
scheda madre o del sistema per maggiori informazioni.  

A                                                         B

A                                                         B
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Utilizzo dell’involucro esterno da 2,5 pollici 
nell’alloggiamento dell’unità desktop da 5,25 pollici

Utilizzare l’alloggiamento per unità da 3,5 pollici e la mensola da 5,25 pollici forniti in questo kit per 
installare l’involucro esterno da 2,5 pollici nell’alloggiamento da 5,25 pollici (alloggiamento per unità CD-
ROM/DVD) di un computer desktop.

1.  Spegnere il computer, quindi aprire l’alloggiamento del computer.

2.  Collocare l’alloggiamento per unità da 3,5 pollici nella mensola da 5,25 pollici (fig. A), allineando i fori 
delle viti nell’alloggiamento dell’unità con le aperture nella mensola (fig. B).
  

3.  Utilizzare le viti di dimensioni maggiori per
     ancorare l’involucro all’interno delle mensole.

A                                                         B
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4.  Sul retro dell’alloggiamento per unità da
     3,5 pollici collegare l’adattatore del cavo di
     alimentazione e il cavo SATA.
 

5.  Inserire l’unità assemblata alloggiamento
     per unità da 3,5 pollici/mensola da 5,25
     pollici nell’alloggiamento da 5,25 pollici del
     desktop tower.

 

6.  Regolare l’unità assemblata alloggiamento
     per unità da 3,5 pollici/mensola da 5,25
     pollici in modo tale che sia orizzontale
     nell’alloggiamento. Utilizzare le viti di
     dimensioni maggiori per fissare l’unità su
     entrambi i lati.



7..  Collegare l’adattatore del cavo di alimentazione dell’alloggiamento dell’unità al cavo di alimentazione
     all’interno dell’alloggiamento (fig. A). Collegare il cavo SATA dell’alloggiamento dell’unità allo slot
     SATA sulla scheda madre (fig. B).

  

8.  Inserire l’involucro esterno da 2,5 pollici (fig. A) nell’alloggiamento per unità da 3,5 pollici
     nella mensola da 5,25 pollici fino a quando siano saldamente connessi. Il pulsante di espulsione
     sull’alloggiamento per unità da 3,5 pollici scatta verso l’esterno quando l’involucro esterno da
     2,5 pollici è completamente inserito (fig. B).
  

9.  Accendere il computer; all’avvio del sistema, il sistema operativo dovrebbe riconoscere una nuova unità
    disco. Se il sistema non riconosce l’unità, contattare il supporto tecnico all’indirizzo 
   www.crucial.com/support.

NOTA:  L’unità SATA è scambiabile a caldo se la scheda madre supporta questa funzionalità; altrimenti, 
la connessione deve essere eseguita quando l’alimentazione è disattivata. Controllare col produttore della 
scheda madre o del sistema per maggiori informazioni.
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Fasi della rimozione
Rimozione di un involucro esterno da 2,5 pollici da un 
alloggiamento per unità da 3,5 pollici o da 5,25 pollici

1.  Se il sistema non supporta lo scambio a caldo, spegnere il computer prima di rimuovere l’unità.
     (Controllare col produttore della scheda madre o del sistema per maggiori informazioni.)

2.  Premere il pulsante di espulsione sull’alloggiamento per unità da 3,5 pollici per espellere l’involucro
     esterno da 2,5 pollici.

 

3.  Estrarre l’involucro esterno da 2,5 pollici dall’alloggiamento per unità da 3,5 pollici.
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Rimozione dell’alloggiamento esterno autonomo da 
2,5 pollici dalla porta USB in Windows 2000 o versioni 
successive

1.  Nella sezione inferiore destra della barra delle applicazioni, fare clic col pulsante destro del mouse

     sull’icona di rimozione dell’hardware (              ), quindi selezionare Rimozione sicura della

    periferica di archiviazione di massa USB.

 

2.  Quando è visualizzato il messaggio È possibile
     rimuovere l’hardware, e l’icona di rimozione
     dell’hardware non è più visualizzata sulla barra
     delle applicazioni, staccare i cavi USB che
     collegano l’involucro esterno dell’SSD al computer.

Rimozione
dell’alloggiamento
esterno autonomo da
2,5 pollici dalla porta
USB in un Mac

1.  Prima di staccare dal computer
     l’involucro esterno da 2,5 pollici,
     è necessario trascinare l’icona
     dell’unità nel cestino.

Rimozione sicura della periferica di archiviazione di massa USB

È ora possibile rimuovere in maniera sicura 
dal sistema la “periferica di archiviazione di 
massa USB”.

È possibile rimuovere l’hardware
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Fasi di partizionamento e di 
formattazione

ATTENZIONE! È necessario formattare le nuove unità di memoria (quali ad esempio un SSD) 

prima dell’utilizzo. Potrebbe anche essere necessario riformattare o partizionare l’unità in futuro. Tenere 

presente che il partizionamento e la formattazione dell’SSD distruggerebbero tutti i 

dati esistenti sull’unità. Accertarsi di disporre di una copia di backup dei dati prima di partizionare o 

formattare l’SSD. Consultare la guida per l’utente del sistema operativo per dettagli sul partizionamento e 

sulla formattazione delle unità: a seconda della modalità di utilizzo dell’unità (interna o esterna, primaria o 

secondaria), è possibile che tutte le fasi precedenti non si applichino ad una particolare configurazione.

Per partizionare e formattare l’unità di memoria
in Windows 2000
o versioni successive

1.  Aprire il Pannello di controllo,
    quindi selezionare Strumenti di
    amministrazione.
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2.  Fare doppio clic su Gestione computer.

3.  Fare clic su Gestione disco.
     È visualizzato un elenco di unità.
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4.  Fare clic col pulsante destro del mouse
     nella sezione con spazio su disco
     non allocato, quindi selezionare Nuova
     partizione. 

5.  È visualizzata la Creazione guidata nuova
     partizione. Fare clic su Avanti.
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6.  Selezionare Partizione primaria, quindi
     fare clic su Avanti.

7.  Lasciare Dimensione partizione in MB
     all’impostazione predefinita, quindi fare
     clic su Avanti.
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8.  Selezionare Assegna questa lettera
    di unità:, quindi fare clic su Avanti.

9.  Selezionare Formatta questa
     partizione con le impostazioni
     seguenti:. Nel campo File system,
     selezionare FAT32 o NTFS, quindi fare
     clic su Avanti.

NOTA:  Sebbene il driver Fast FAT di 
Windows 2000/XP possa supportare 
volumi maggiori di 32 GB utilizzando il file 
system FAT32 (soggetto ad altri limiti di 
sistema), in base alla progettazione non 
è possibile creare un volume superiore a 
32 GB utilizzando l’interfaccia Formatta 
partizione. Microsoft consiglia invece 
di utilizzare il file system NTFS con SSD di 
dimensioni maggiori di 32 GB.
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10.  Quando la formattazione è completata, 

       fare clic su Fine per chiudere la

       Creazione guidata nuova

       partizione.

11.  L’SSD dovrebbe essere visualizzato

       nella schermata Gestione computer

       come un’altra unità di memoria.
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Partizionamento e formattazione 
dell’SSD in Mac OS

Partizionamento e formattazione dell’SSD in Mac OS 9.2 e 
versioni precedenti:
Mac OS 9.2 e le versioni precedenti non supportano la creazione di partizioni su un’unità esterna; è neces-
sario acquistare software aggiuntivo di terzi e quindi collegare l’SSD al computer internamente.

Partizionamento e formattazione dell’SSD in Mac OS X:

1.  Accendere il computer.

2.  Collegare l’SSD in base alle istruzioni
     interne o autonome contenute in questa
     guida.

3.  Aprire il menu Vai, quindi selezionare
    Utility.
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4.  Fare doppio clic su Utility Disco. 

5.  Nell’elenco delle unità a sinistra,
     selezionare l’SSD Crucial (selezionare
     l’SSD, non una singola partizione).
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6.  Sul lato destro, accanto alla parte superiore della pagina, fare clic sulla scheda Partizione.

     In Informazioni sul volume immettere un Nome, quindi selezionare il Formato corretto.

     Selezionare Installa i driver del disco Mac OS 9. Fare clic sul pulsante Partizione nell’angolo
     inferiore destro.
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7.  Fare clic sulla scheda Cancella in
     prossimità della parte superiore della
     pagina, quindi fare clic sul pulsante

     Cancella nell’angolo inferiore destro.

8.  Al termine della formattazione, l’SSD
    dovrebbe essere visualizzato sul desktop
    come un’altra unità di memoria.
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Domande frequenti

D:  Devo collegare l’SSD al computer con entrambe le spine USB? Qual è la differenza tra l’utilizzo di
        una spina e l’utilizzo di due spine?

R:  Le variazioni nell’ambiente di lavoro dell’hardware del computer potrebbero far sì che
       l’alimentazione USB sia talvolta inadeguata. In questo caso, è necessario collegare l’SSD al
       computer con entrambe le spine USB o utilizzare un altro adattatore di alimentazione.

D:  L’SSD è scambiabile a caldo?

R:  Sì.

SATA:  L’SSD è scambiabile a caldo tramite la connessione SATA se la scheda madre supporta questa 
funzionalità; altrimenti, la connessione deve essere eseguita quando l’alimentazione è disattivata. 
Controllare col produttore della scheda madre per maggiori informazioni.

USB:  Le connessioni USB sono sempre scambiabili a caldo; è sufficiente accertarsi di arrestare l’unità 
prima facendo clic col pulsante destro del mouse sull’icona di rimozione dell’hardware (         ) nella 
sezione inferiore destra della barra delle applicazioni.
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