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2.  Alinee el conector SATA de la parte posterior del disco SSD con el conector SATA de la parte posterior
    de la PCB (Fig. A), y a continuación meta el conector del disco SSD en el conector de la placa PCB (Fig. B).

3.  Sujete juntos la placa PCB y el disco SSD y deles
     la vuelta. En la parte inferior de la placa PCB,
     use los tornillos pequeños para acoplar el disco
     SSD a la placa PCB, y a continuación vuelva
     a poner boca arriba el par acoplado PCB/SSD.

4.  Alinee el par acoplado PCB/SSD conforme a los
     surcos redondeados a ambos lados de la carcasa
     externa, y a continuación presione el par acoplado
     para introducirlo en la carcasa externa.

5.  Reinstale la cubierta posterior y fíjela con los
     tornillos que quitó en el paso 1.

A                                                         B
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Usar la carcasa externa de 2,5 pulgadas como dispositivo 
independiente
Si está instalando el disco SSD internamente en un equipo de sobremesa, sáltese esta sección y continúe 
o bien en el apartado “Usar la carcasa externa del disco SSD de 2,5 pulgadas en un equipo de sobremesa 
con compartimento de unidad de 3,5 pulgadas” o “Usar la carcasa externa del disco SSD de 2,5 pulgadas 
en un equipo de sobremesa con compartimento de unidad de 5,25 pulgadas”.

Si está usando el disco SSD como un dispositivo externo 
independiente para un equipo de sobremesa o portátil, 
utilice las siguientes instrucciones.

1.  Inicie el sistema.

2.  Usando el cable USB suministrado con este kit, conecte el puerto USB de la carcasa externa de 2,5 
pulgadas a un puerto USB del equipo.

NOTA:  El cable es bicéfalo; puede ser necesario usar las dos cabezas a la hora de transmitir la energía 
suficiente para hacer funcionar el disco SSD, especialmente si se está usando un portátil.

3.  Una vez que el sistema reconozca el dispositivo, el disco SSD está listo para usarse.

Usar la carcasa externa de 2,5 pulgadas en un equipo de 
sobremesa con compartimento de unidad de 3,5 pulgadas
Utilice el compartimento de unidad de 3,5 pulgadas suministrado en este kit para instalar la carcasa 
externa de 2,5 pulgadas en el compartimento de 3,5 pulgadas (compartimento de la unidad de disco 
flexible) de un equipo de sobremesa.

1.  Apague el ordenador y abra la caja del equipo.
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2.  En la parte posterior del compartimento de
     unidad de 3,5 pulgadas, enchufe el
     adaptador del cable de alimentación y el
     cable SATA.
 

3.  Inserte el compartimento de unidad de
     3,5 pulgadas en el compartimento de
     3,5 pulgadas de un equipo de sobremesa. 

4.  Ajuste el compartimento de unidad de
     manera que quede nivelado en la caja.
     Use los tornillos grandes para fijarlo a
     ambos lados.
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A                                                         B

5..  Conecte el cable de alimentación del compartimento de unidad al cable de alimentación en el interior
     de la caja (Fig. A). Conecte el cable SATA del compartimento de unidad a la ranura SATA de la placa
     base (Fig. B).

6.  Inserte la carcasa externa de 2,5 pulgadas (Fig. A) en el compartimento de unidad de 3,5 pulgadas
     hasta conectarlos firmemente. El botón de eyección del compartimento de unidad de 3,5 pulgadas
     saldrá hacia fuera cuando la carcasa externa de 2,5 pulgadas esté completamente insertada (Fig. B).
 

7.  .Encienda el equipo; cuando el sistema se inicie, el sistema operativo reconocerá una nueva unidad
     de disco. Si el sistema no reconoce la unidad, póngase en contacto con el servicio técnico visitando
    www.crucial.com/support.

NOTA:  La unidad SATA es conectable en caliente si la placa base soporta esta característica; de lo 
contrario, la conexión deberá efectuarse con el equipo apagado. Consulte al fabricante de la placa base o 
del sistema para más información.  
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Usar la carcasa externa de 2,5 pulgadas en un equipo de 
sobremesa con compartimento de unidad de 5,25 pulgadas

Utilice el compartimento de unidad de 3,5 pulgadas y el soporte de 5,25 pulgadas suministrados en este 
kit para instalar la carcasa externa de 2,5 pulgadas en el compartimento de 5,25 pulgadas (compartimento 
de la unidad de CD-ROM/DVD) de un equipo de sobremesa.

1.  Apague el ordenador y abra la caja del equipo.

2.  Coloque el compartimento de unidad de 3,5 pulgadas en el soporte de 5,25 pulgadas (Fig. A), alineando
     los orificios de los tornillos en el compartimento de unidad con los agujeros del soporte (Fig. B).
  

3.  Use los tornillos grandes para anclar la caja
     protectora en el interior de los soportes.

A                                                         B
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4.  En la parte posterior del compartimento de
     unidad de 3,5 pulgadas, enchufe el
     adaptador del cable de alimentación y el
     cable SATA.
 

5.  Inserte el par formado por el compartimento
     de unidad de 3,5 pulgadas y el soporte de
     5,25 pulgadas en el compartimento de
     5,25 pulgadas de la torre de sobremesa.
 

6.  Ajuste el par formado por el compartimento
    de unidad de 3,5 pulgadas y el soporte de 
    5,25 pulgadas de manera que quede 
    nivelado en la caja. Use los tornillos grandes
    para fijar el par acoplado a ambos lados.
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7..  Conecte el adaptador del cable de alimentación del compartimento de unidad al cable de alimentación
     en el interior de la caja (Fig. A). Conecte el cable SATA del compartimento de unidad a la ranura SATA
     de la placa base (Fig. B).

  

8.  Inserte la carcasa externa de 2,5 pulgadas (Fig. A) en el compartimento de unidad de 3,5 pulgadas
     situado en el interior del soporte de 5,25 pulgadas hasta conectarlos firmemente. El botón de eyección
     del compartimento de unidad de 3,5 pulgadas saldrá hacia fuera cuando la carcasa externa de
     2,5 pulgadas esté completamente insertada (Fig. B).
  

9.  Encienda el equipo; cuando el sistema se inicie, el sistema operativo reconocerá una nueva unidad
     de disco. Si el sistema no reconoce la unidad, póngase en contacto con el servicio técnico visitando 
    www.crucial.com/support.

NOTA:  La unidad SATA es conectable en caliente si la placa base soporta esta característica; de lo 
contrario, la conexión deberá efectuarse con el equipo apagado. Consulte al fabricante de la placa base o 
del sistema para más información.
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Pasos de la desinstalación
Quitar una carcasa externa de 2,5 pulgadas de un comparti-
mento de unidad de 3,5 o de 5,25 pulgadas

1.  Si su sistema no soporta la conexión y desconexión en caliente, apague el equipo antes de extraer la
     unidad. (Consulte al fabricante de la placa base o del sistema para más información.)   

2.  Presione el botón de eyección del compartimento de unidad de 3,5 pulgadas para expulsar la carcasa
     externa de 2,5 pulgadas.

 

3.  Saque la carcasa externa de 2,5 pulgadas fuera del compartimento de unidad de 3,5 pulgadas.
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Quitar la carcasa externa independiente de 2,5 pulgadas del 
puerto USB en Windows 2000 o versión superior

1. En la esquina inferior derecha de la barra de tareas, haga clic derecho en el icono de quitar hardware

    (              ), y seleccione “Extracción segura del dispositivo de almacenamiento masivo USB”.

 

2.  Cuando aparezca el mensaje “Es seguro quitar
     el hardware”, y desaparezca el icono de quitar
     hardware de la barra de tareas, desconecte los
     cables USB que conectan la carcasa externa del
     disco SSD al equipo.

Quitar la carcasa externa
independiente de
2,5 pulgadas del puerto
USB en un MacIntosh

1. Antes de quitar la carcasa externa de
    2,5 pulgadas del equipo, hay que
    arrastrar el icono de la unidad a la
    papelera.

Extraiga de forma segura el dispositivo de almacenamiento masivo USB

El “Dispositivo de almacenamiento masivo 
USB” puede ahora extraerse del sistema de 
forma segura.

Es seguro quitar el hardware
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Pasos del particionamiento y el 
formateado

PRECAUCIÓN! Las unidades de almacenamiento nuevas (tales como un disco SSD) necesitan 

formatearse antes de usarse. Puede que tenga que reformatear o particionar también su unidad en el futuro. 

Tenga en cuenta que el particionamiento y el formateado de su disco SSD destruirán todos 

los datos existentes en la unidad. Asegúrese de que tiene una copia de seguridad de sus datos antes 

de particionar o formatear el disco SSD. Consulte la guía de usuario de su sistema operativo para obtener 

información sobre el particionamiento y el formateado de unidades: dependiendo de cómo use la unidad 

(interna o externa, primaria o secundaria), puede que no todos los pasos siguientes sean aplicables a su 

configuración particular.

Particionar y formatear
la unidad de
almacenamiento en
Windows 2000 o versión
superior

1.  Abra el Panel de control, y seleccione

     Herramientas administrativas.
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2.  Haga doble clic en Administración
    de equipos.

3.  Haga clic en Administración de
    discos. Aparece una lista de unidades.
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4.  Haga clic derecho dentro de la sección
     con espacio de disco no asignado,
     y seleccione Partición nueva. 

5.  Aparece el Asistente para partición
     nueva. Haga clic en Siguiente.
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6.  Seleccione Partición primaria, y haga
    clic en Siguiente.

7.  Deje el Tamaño de partición en MB
    en la configuración por defecto, y luego
    haga clic en Siguiente.
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8.  Seleccione Asignar la siguiente letra
    de unidad:, y haga clic en Siguiente.

9.  Seleccione Formatear esta partición
    con la configuración siguiente:. En el 
    campo Sistema de archivos, seleccione
    FAT32 o NTFS, y haga clic en Siguiente.

NOTA:  Aunque el controlador Fast FAT 
de Windows 2000/XP es compatible con 
volúmenes superiores a 32 GB usando el 
sistema de archivos FAT32 (sujeto a otros 
límites del sistema), su diseño no permite 
crear un volumen que sobrepase los 32 GB 
con la interfaz de Formatear partición. 
En lugar de eso, Microsoft recomienda usar 
el sistema de archivos NTFS con discos SSD 
de más de 32 GB.
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10.  Una vez terminado el formateado, haga
       clic en Finalizar para cerrar el
       Asistente para partición nueva.

11.  El disco SSD debería aparecer en la
       pantalla de Administración de equipos
       como otra unidad de almacenamiento.
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Particionar y formatear el disco SSD en 
Mac OS

Particionamiento y formateado del disco SSD en Mac OS 9.2 
y versiones anteriores:
Las versiones de Mac OS 9.2 y anteriores no son compatibles con la creación de particiones en una unidad 
externa; se necesita comprar software especializado de otros fabricantes y conectar internamente el disco 
SSD al equipo. 

Particionamiento y formateado del disco SSD en Mac OS X:

1.  Encienda el equipo.

2.  Conecte el disco SSD conforme a las
    instrucciones internas o independientes
    de esta guía.

3.  Abra el menú Ir, y seleccione Utilidades.
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4.  Haga doble clic en Utilidad de disco.
 

5.  En la lista de unidades que aparece a la
     izquierda, seleccione el disco SSD de
     Crucial. (Asegúrese de seleccionar el disco
     SSD y no una partición determinada.)
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6.  En el lado derecho, cerca de la parte superior de la página, haga clic en la pestaña Partición.
    En Información de volumen, introduzca un Nombre, y luego seleccione el Formato correcto. 
    Seleccione Instalar los controladores de disco de Mac OS 9. Haga clic en el botón Partición
    en la esquina inferior derecha.
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7.  Haga clic en la pestaña Borrar en la
     parte superior de la página, y luego
     haga clic en el botón Borrar en la
     esquina inferior derecha.

8.  Una vez terminado el formateado, el disco
     SSD debería aparecer en el escritorio como
     otra unidad de almacenamiento.
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Preguntas más frecuentes

P:  ¿Necesito conectar el disco SSD al equipo con las dos clavijas USB? ¿Qué diferencia hay entre usar
       una clavija y usar dos?

R:  Las variaciones en el entorno de trabajo del hardware del equipo pueden hacer que la alimentación
       USB sea inadecuada en ocasiones. En tal caso, es necesario conectar el disco SSD al equipo con las
       dos clavijas USB o usar otro adaptador de alimentación.

P:  ¿El disco SSD puede conectarse y desconectarse en caliente?

R:  Sí.

SATA:  El disco SSD se puede conectar y desconectar en caliente a través de la conexión SATA si 
la placa base soporta esta característica; de lo contrario, la conexión deberá efectuarse con el equipo 
apagado. Consulte al fabricante de la placa base para más información.

USB:  Las conexiones USB siempre se pueden hacer y deshacer en caliente; sólo hay que asegurarse 
de detener primero la unidad haciendo clic derecho en el icono de quitar hardware (           ) situado en la 
esquina inferior derecha en la barra de tareas.
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